
L+S AG, Design + Technics, Hauptstr. 34, CH-8580 Sommeri Stand: Nov.2020
Tel. ++41 71 414 01 10 www.ls-technics.com (Techn. Änderungen vorbehalten)

Verteilerkasten LS 140

Verteilerkasten LS 140
Typ Art. Nr. Breite 1 Breite 2 Höhe Tiefe
LS 140/480 0037.0400.000 480 438 708 – 758 120
LS 140/680 0037.0401.000 680 638 708 – 758 120
LS 140/880 0037.0402.000 880 838 708 – 758 120
LS 140/980 0037.0403.000 980 928 708 – 758 120
LS 140/1160 einmauern mit Stützspriess

empfohlen
0037.0404.000 1160 1118 708 – 758 120

LS 140/1360 einmauern mit Stützspriess
empfohlen

0037.0405.000 1360 1318 708 – 758 120

Material: verzinktes Stahlblech

Farbe: sendzimir-verzinkt

Passende Türabschluss:
 LS 200 Klapptüre sendzimir-verzinkt
 LS 202 Klapptüre pulverbeschichtet, weiss RAL 9016
 LS 220 Flügeltüre pulverbeschichtet, weiss RAL 9016

Zubehör/Zusätze:
Bauabdeckung LS 300
Bodenbefestigungsset LS 310
Vertikal-C-Schiene LS 334

Metall-Verteilerkasten
für Heiz- und Sanitärbereich
aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Eignet sich dank der speziellen Sturz-Rückwand und

Seitenteilkonstruktion zum direkten Einmauern.
Kann wahlweise mit Flügeltür- oder Klapptürabschluss

ausgerüstet werden.
Durch die ausgeklügelte Konstruktion weist der Verteilerkasten

ein minimales Gewicht aus. Trotzdem ist seine Stabilität und
Belastbarkeit hervorragend.
Bietet dank integrierter C-Profil-Montageschiene hervorragende

Montagevorteile für die Aufnahme von Halterungen.
Sämtliche Kastentypen sind einteilig ohne Zwischensteg.
 Rohrdurchbrüche für Heizleitungen und kleinere Aussparungen

für Wasserleitungen im Seitenteil integriert.
Kann seitlich mit Elektrodose bestückt werden.


