Klapptirabschluss LS 200 L+S

DESIGN 2 TECHNICS

Der Klapptirabschluss LS 200 besteht aus Abschlussrahmen und Klapptlre mit Riegelverschluss und ist passgenau geeignet fiir die
Montage an die LS Verteilerkasten. Am Abschlussrahmen sind die stufenlos einstellbaren Befestigungslaschen fiir die Montage auf den

Verteilerkasten angebracht.

Technisch ausgereift und seit Jahrzehnten in der Schweiz produziert ist dies ein Produkt, welches Installateure schweizweit begeistert.

bietet Ihnen folgende Vorteile:

(verstellbar 45 mm)

Rahmen genommen werden.

Geréten.

Der sendzimirverzinkte Klapptiirabschluss mit Riegelverschluss

e Passend zu allen LS-Verteilerkastentypen
e Rahmen kann auf die Verputzstarke eingestellt werden

o Die Klapptire ist iber alle Verteilerkastengrossen 1-teilig.
Sie kénnen mittels 90°-Riegeldrehung gedffnet und ab dem

o Die grosse Frontéffnung, die mit leicht montier- und
demontierbaren Klapptirabschliissen versehen wird, bietet
fir den Benutzer einen grésstmoglichen Zugang zu den

Klapptirabschluss LS 200 sendzimirverzinkt
Typ Art. Nr. Breite 1 Breite 2 Hohe1 |Hohe 2 | Tiefe | Verpackungs-
einheit/Pal.
LS 200/480 25.0162 502 422 495 415 25 30
LS 200/680 25.0163 702 622 495 415 25 30
LS 200/880 25.0164 902 822 495 415 25 20
LS 200/980 25.0210 1002 922 495 415 25 20
LS 200/1160 25.0165 1182 1102 495 415 25 20
LS 200/1360 25.0166 1382 1302 495 415 25 10
Varianten: e LS 200 Klapptiire ist auf Wunsch mit div. Schlossvarianten
erhaltlich
e Sondermasse auf Anfrage
Material: Rahmen und Klapptiire aus Stahlblech
Farbe: sendzimirverzinkt
Bemerkung: Jeder Tirabschluss ist separat verpackt
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